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EIGENSCHAPPEN:
Klassiek uviterlijk, snelle installatie voor onmiddel-

lijke afscherming.

TYPE:

v Met vierkante klemmen

v Met vierkante klemmen en kit spreek inrichting
v Met ronde klemmen
v

Met ronde klemmen en kit spreek inrichting

GLASDIKTE:
v Voor glas van 6 tot 10 mm - Vierkante klemmen

v Voor glas van 4 tot 10 mm - Ronde klemmen




CRIST AL - GLAZEN AFSCHERMINGEN [

_ invisible
Practic Nnvisible P,H

EIGENSCHAPPEN: EIGENSCHAPPEN:
Hoge stabiliteit, geschikt voor elk type gebruik, Oplossing voor het bevestigen van lineaire profielen
vereenvoudigt het reinigen van het werkblad aan de basis. Minimalistisch ontwerp voor een per-
dankzij de basis in kristal. fecte en elegante integratie in elke werkomgeving.
TYPE: TYPE:
v Alleen glas v Alleen glas
v Met doorgeefopening documenten v Met doorgeefopening documenten
v Met doorgeefopening documenten v Met doorgeefopening documenten
en spreek inrichting en spreek inrichting
v Met spreek inrichting v Met spreek inrichting
GLASDIKTE: GLASDIKTE:
v Voor glas van 8 mm v INVISIBLE Voor glas van 8 mm

v INVISIBLE PH Voor glas van 10 mm




crisTAL EASU

Systeem met zelfdragend metalen basissysteem voor afschermingen

Afwerkingen: Chroom, andere afwerkingen op aanvraag

EASY €AsY Kit vierkante klemmen @ %

M4353Z - 2 St. BA30040 - 2 St.
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Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIEASYO1  Kit voor afscherming mef vierkante klemmen van 6 mm fot 10 mm 1 Kit
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EASY Kit vierkante klemmen en spreek inrichting
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M4353Z - 2 St. BA30040 - 2 St.
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Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIEASYO3  Kit voor afscherming met vierkante klemmen en kit spreek inrichting van é mm tof 10 mm 1 Kit
EASY Kkit ronde klemmen
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é M4335Z - 2 St. BA30055 - 2 St.
max 500
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Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIEASYO5  Kit voor afscherming mef ronde klemmen van 4 mm tof 10 mm 1 Kit

EASY Kit ronde klemmen en spreek inrichting
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Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIEASYO7  Kit voor afscherming mef ronde klemmen en kit spreek inrichting van 4 mm tof 10 mm 1 Kit
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ALGEMENE AFMETINGEN - VIERKANTE KLEMMEN
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CRISTAL-EASY - GEBRUIKSAANWIZING el

SANT-GOBAN

ALGEMENE AFMETINGEN - RONDE KLEMMEN
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L CRISTAL-PRACTIC - GLAZEN AFSCHERMINGEN

CRISTA L DPEC':iC

Systeem met zelfdragende basis in kristal voor afschermingen.
Afwerkingen: gepolijst aluminium, mat zwart,

andere afwerkingen op aanvraag

PRACTIC Kit alleen glas é

SPD153308 - 2 St. SPDTP - 2 &t.
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SPDTP2 - 2 St.
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F (Fglass

L (Lglass = L-40)
. Lmax = 1000

Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIPRAO1 Kit voor lineaire afscherming mef basis in kristal 8 mm 1 Kit
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PR ACTIC Kit voor glas met doorgeefopening documenten

RISTAL - PRACTIC - GLAZEN AFSCHERMINGEN [l
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Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIPRAO3 Kit voor lineaire afscherming met basis en doorgeefopening documenten 8 mm 1 Kit
PR A CTIC Kit voor glas met doorgeefopening documenten en spreek inrichting
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Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIPRAOS Kit voor linedire afscherming met basis, doorgesfopening documenten en spreek inrichting 8 mm 1 Kit
PR ACTIC Kit voor glas met spreek inrichting
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Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIPRAO7 Kit voor lineaire afscherming mef basis en spreek inrichting 8 mm 1 Kit




L CRISTAL-PRACTIC - GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMENE AFMETINGEN
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AFMETINGEN GLAS
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B MONTAGE SCHERM OP DE BASIS
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L CRISTAL-INVISIBLE - GLAZEN AFSCHERMINGEN

CRIST AWK nvisible

Minimalistisch systeem voor afschermingen in kristal met bevestiging aan
de toonbank. Afwerkingen: Gepolijst aluminium, mat aluminium,

geborsteld inox-effect, andere afwerkingen op aanvraag.

INVISIBLE kit alicen glas % /
> |

PROALUX1530 - 1 St. PROALUXG - 6 Mt

= H-8)
=900

H (Hglass
H max

Zas NN

GIUNTOAO08 -2 St.  PROTAP1530 -2 St.

o)

H/2

F min

F (Fglass

L (Lglass = L-20)
L max 900

Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIINVO1 Kit voor lineaire afscherming met bevesfiging aan de basis 8 mm 1 Kit
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INVISIBL E Kit voor glas met doorgeefopening documenten

H-8)
900

PROALUX1530 - 1 St. PROALUXG - 6 Mt
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Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIINVO3 Kit voor lineaire afscherming met bevesfiging aan de basis mef doorgeefopening documenten 8 mm 1 Kit

INV/ISIB L E Kit voor glas met doorgeefopening documenten en spreek inrichting

=H-8)
900

PROALUX1530 - 1 St. PROALUXG - 6 Mt

H (Hglass
H max
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L (Lglass = L-20)
L max 900
DISTO07 - 2 St.
Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIINVO5 Kit voor lineaire afscherming met bevesfiging aan de basis mef doorgeefopening documenten en spreek inrichiing 8 mm 1 Kit
INVISIBL E Kit voor glas met spreek inrichting
C— —)
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PROALUX1530 - 1 St. PROALUXG - 6 Mt

H (Hglass
H max
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s | GIUNTOAO8 -2 St.  PROTAP1530 - 2 St.
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b T w
L (Lglass = L-20) |
L max 900 ‘
DISTO07 - 2 St.
Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIINVO7 Kit voor lineaire afscherming mef bevesfiging aan de basis mef spreek inrichfing 8 mm 1 Kit




L CRISTAL-INVISIBLE - GEBRUIKSAANWIJZING

ALGEMENE AFMETINGEN
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H MAX =900mm

H(H gass =H-8)

FMlN =H/2

L (L gLass =L-8)
LMAX=900mm
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L CRISTAL-INVISIBLE PH - GLAZEN AFSCHERMINGEN
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msTaL IVISIDIE PH

Minimalistisch systeem voor afschermingen in kristal met bevestiging aan de
toonbank. Afwerkingen: Gepolijst aluminium, mat aluminium,

geborsteld inox-effect, andere afwerkingen op aanvraag.

INVISIBLE PH Kit alleen glas
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PROALUX1730 - 1 St. PROALUXG - 6 Mt
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4 Opgelet: De randen van het glas die in contact komen
met PH2819 moeten een schuine kant hebben 2x45° PH2819 -1 St.
Art. Beschrijving Glasdikte Aantal

CRIINVPHO1 it voor lineaire afscherming met bevestiging aan de basis 10 mm 1 Kit
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INVISIBLE FPPH Kit voor glas met doorgeefopening documenten

RIST AL-INVISIBLE PH - GLAZEN AFSCHERMINGEN L
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=H-8)
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PROALUX1730 - 1 St. PROALUXG - 6 Mt
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F min = H/2

F (Fglass

L (Lglass = L-20)

L max 900
4 Opgelet: De randen van het glas die in contact komen
met PH2819 moeten een schuine kant hebben 2x45° PH2819 -1 St.
Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIINVPHO3  Kit voor lineaire afscherming met bevestiging aan de basis met doorgeefopening documenten 10 mm 1 Kit

INVISIBLE FPH kit voor glas met doorgeefopening doc. en spreek inrichting
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PROALUX1730 - 1 St. PROALUXG - 6 Mt
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R
L (Lglass = L-20)
L max 900
Opgelet: De randen van het glas die in confact komen
mef PH2819 moeten een schuine kant hebben 2x45° PH2819 -1 St. DISTOO07 -2 St.
Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIINVPHOS5  Kit voor lineaire afscherming met bevestiging aan de basis met doorgeefopening documenten en spreek inrichting 10 mm 1 Kit
INVISIBLE PPH Kit voor glas met spreek inrichting
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Opgelet: De randen van het glas die in contact komen
met PH2819 moeten een schuine kant hebben 2x45° PH2819 -1 St. DISTO07 - 2 St.
Art. Beschrijving Glasdikte Aantal
CRIINVPHO7  Kit voor lineaire afscherming met bevestiging aan de basis met spreek inrichfing 10 mm 1 Kit




=l ST AL-INVISIBLE PH - GEBRUIKSAANWIJZING

AAAAAAAA

ALGEMENE AFMETINGEN
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LMAX=900mm

F (FgLass =F - 19)

FM|N =H/2
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CRISTAL-INVISIBLE PH - GEBRUKSAANWIZING e

AFMETINGEN GLAS

1x 1x
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INSTALLATIE SPREEK INRICHTING
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Lm CRIST AL -INVISIBLE - GLAZEN AFSCHERMINGEN

iNnvisible en iNnvisible PH

DOORLORPEND SYSTEEM e

=
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7 =3

Cristal Invisible kan worden geconfigureerd
om beveiligingssystemen te creéren

voor meerdere werkplekken op een rij.

De aangrenzende werkplekken zijn met elkaar

verbonden dankzij de speciale “T"-verbindingen.

Het optionele gebruik van dubbelzijdige
verbindingsprofielen in polycarbonaat zorgt

voor perfect doorlopende oppervlakken.

Net zoals bij de afzonderlijke oplossingen, kan
men ook bij dit doorlopend systeem accessoire
functies invoegen, waaronder de doorgeefope-

ning documenten en spreek inrichting.

invisible - glas 8 mm

GIUNTOTO8
( X ] ]
STANDAARD \ Optioneel
OPLOSSING PH50508
\/ \_/
inkeping op
centraal glas
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invisible PH - glas 10 mm

GIUNTOT10

(\_/U) PH2826

inkeping op
centraal glas




Ell C IS T AL - GLAZEN AFSCHERMINGEN

SAINT-GOBAIN

BEVESTIGINGSKLEM 4353

Materiaal: Fusie van zamak
Eigenschappen: Klem in zamak voor gehard en gelaagd glas.
Inclusief speciaal veiligheidsaccessoire waarvoor een gat van 12 mm nodig is.

Afwerking: chroom, mat chroom
[ I ™
6.3 -

Lo

—
(0N
\< N « Q
QRN
@ Veiligheidsspeld @ @ ~
WO O " |
40

Art. Afmetingen Glasdikte Aantal
M43532 L 40 x H 52 mm 6/10 mm 1St

BEVESTIGINGSKLEM 4335

Materiaal: Fusie van zamak
Eigenschappen: Klem in zamak voor gehard en gelaagd glas.
Inclusief speciaal veiligheidsaccessoire waarvoor een gat van 12 mm nodig is.

Afwerking: chroom, mat chroom
\9 &
%, .

©,© ]

Art. Afmetingen Glasdikte Aantal
M43352 L55 xH 55 mm 4/10 mm 1St

25
55
24.75

17.5
175

55

~ DRAAGVLAK
Materiaal: staal AlSI 304
Eigenschappen: Draagvlak voor klem inclusief schroeven voor het bevestigen.

Afwerking: Chroom

40 55

/ /

100
\
100
|

300
300

M5 M5
° // o //
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o | | o | |
BA30040 BA30055
Art. Beschrijving Afmetingen Aantal
BA30040 Draagvlak voor klem type M4353Z 300 x40 x h 6 mm 1 Kit

BA30055 Draagvlak voor Klem type M4335Z 300 x 55 xh 6 mm 1 Kit




CRIST AL - GLAZEN AFSCHERMINGEN B

SANT-GOBAN

HOEKPROFIEL SERIE SPD15

Materiaal: aluminium (legering 6463)
Eigenschappen: kit bestaande uit een aluminium profiel

voor het inbrengen van twee glasplaten op 90° 5
en twee afdichtingen voor 8 mm glas, h 2100 mm
Afwerking: Gepolijst aluminium, mat zwart
e |l K
8
©
33
Art. Glasdikte Aantal
SPD153308 8 mm 1 Set
KAP SPD
Materiaal: aluminium legering
Eigenschappen: eindkap voor profiel SPD153308
Afwerking: Gepolijst aluminium, mat zwart
32.5
1ol
- 0
&
15
@
o
Art. Beschrijving Afmetingen Aantal
SPDTP Eindkap voor profiel SPD153308 32.5x32.5mm- 1 mm dikie 1St
GEDEELTELIJKE KAP SPD
Materiaal: aluminium legering
Eigenschappen: Gedeeltelijke eindkap voor profiel SPD153308,
staat toe dat 1 van de twee glasplaten uit het profiel komt.
Afwerking: gepolijst aluminium, mat zwart
15
0
8
@
o
Art. Beschrijving Afmetingen Aantal
SPDTP2 Cedeeltelijke eindkap voor profiel SPD153308 32.5x 15 mm- 1 mm dikte 1St
BUFFERS ZELFKLEVEND HALFROND =
212.7 - h 3.5 mm . T
212.7
Art. Afmetingen Dikte St. per vel Hardheid* Aantal

GOC003 @12.7 mm 3.5 mm 200 6670 Shore A 1 St




L CRIST AL - GLAZEN AFSCHERMINGEN

PROALUX

Materiaal: geéxirudeerd aluminium

Eigenschappen: profielen in aluminium lengte 3000 mm met ofgeronde randen,
plaats voor afdichtingen en geleidingslijn om het boren te vergemakkelijken.
Afwerking: mat aluminium, geborsteld inox-effect, gepolijst aluminium,

andere afwerkingen op aanvraag.

Minimumverpakking 5 St. ook gemengd

"U"profielkapijes

PROTAP
PROALUX
c I §
Art. Afmetingen Aantal PROTAP
PROALUX1530 A 30 B10.5 €155 L[3000mm 1St <
PROALUX1730 A 30 B125 €175 13000 mm 1St
PROTAP1530 A30 €155 'U'-profielkapjes 1St c
PROTAP1730 A30 €175 'U'prdfielkapjes 1St L—*‘
AFDICHTINGSPROFIEL PROALUX
Materiaal: gecoéxirudeerd PVC
Eigenschappen: afdichtingen aan fe brengen op de aangewezen
plaatsen na het positioneren van hef glas
Afwerking: fransparant
Gereedschap roller
UTR65
i‘ ‘ ZACHT
2[ STUF

voorbeeld van foepassing

Art. Beschrijving Aantal
PROALUXG Aldichting 5 x 9,5 mm voor PROALUX Im
PROALUXG400 Afdichting 5 x 9,5 mm voor PROALUX - ROL 400 m 1 Set
UTR65 Kunststof gereedschap mef roller diameter 65 mm 1St

HOEKVERBINDING VOOR GLAS

Materiaal: Staal AISI 304

Eigenschappen: hoekverbinding voor het uitlijnen van het glas met dikie 8 tot 10 mm.
Afwerking: gepolijst staal, geborsteld staal

50 50
0 T 0 .

1] s
3 ]
2 ‘ 2

GIUNTOAO08 GIUNTOA10
Art. Beschrijving Afmetingen Aantal

GIUNTOAO8 Hoekverbinding voor 8 mm glasdikie 50 x50 x 15 mm - binnenziide 8.5 mm 1St

GIUNTOA10 Hoekverbinding voor 10 mm glasdikie 50 x 50 x 15 mm - binnenziide 10.5 mm 1St
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T-VERBINDING VOOR GLAS
Materiaal: staal AlSI 304 90 15
Eigenschappen: T-verbinding 0 ‘
voor het uitlijnen van het glas
met dikte 8 fot 10 mm.
Afwerking: gepolijst staal, 3
geborsteld staal
GIUNTOTO08
90 | 15
Iy
9
8
GIUNTOT10
Art. Beschrijving Afmetingen Aantal
GIUNTOTO8 T-verbinding voor glasdikie 8mm 90 x 50 x 15 mm - binnenziide 8.5 mm 1St
GIUNTOT10 T~verbinding voor glasdikie 10mm 90 x 50 x 15 mm - binnenziide 10.5 mm 1St
PROFIELEN OP 90°
IN POLYCARBONAAT MET VHB
Materiaal: polycarbonaat
Eigenschappen: profielen in polycarbonaat met VHB kleefband
lengte 3000 mm voor het verbinden van glas op 90°.
Profiel geleverd met dubbelziidig kleefband 3M aangebracht op
beide kanten.
Kleur: transparant
Minimumverpakking 5 St. ook gemengd
10 mm
— |~2/25mm 10
4.5
12 10
45° 1
0.9
Art. Afmetingen Toepassing Aantal
PH2819 12 x 12 mm Voor glasdikie 10 mm 1St
DRIEBAANS PROFIEL
IN POLYCARBONAAT MET VHB
Materiaal: polycarbonaat
Eigenschappen: Profielen in polycarbonaat met VHB kleefband lengte 3000 mm
voor het verbinden van het glas op een lijn en op 90°.
Profiel geleverd met dubbelzijdig kleefband 3M aangebracht op beide kanten.
Kleur: transparant
Minimumverpakking 5 St. ook gemengd /@/
10 mm
—2/2.5mm 10
4.5
10 0.9
45° T
14
Art. Afmetingen Toepassing Aantal
PH2826 10 x 14 mm Voor glasdikie 10 mm 1St




TWEEBAANS PROFIEL OP EEN LIJN IN POLYCARBONAAT
MET TESA ACXPLUS 8 X 4,4 MM

Materiaal: polycarbonaat

Eigenschappen: profielen in polycarbonaat met kleefband
Tesa ACXplus lengte 3000 mm voor het verbinden —
van het glas op een lijn.

Kleur: Transparant

Minimumverpakking 5 St. ook gemengd

+ 4'4 N

Art. Afmetingen Toepassing Aantal
PH50508 8 x 4,4 mm dikte kleefband 0,5 mm Voor glasdikie 8 mm 1St

DUBBEL AFSTANDSSTUK @19 x 40 mm

Materiaal: Staal
Afwerking: Bewerkt staal

25 17.5 40
©
o o =
Q Q [

Art. Beschrijving Aantal
DISTO07 Dubbel afstandsstuk @19 x 40 mm met schroeven 1St
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